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前  言 

ᵜḷ߶᤹➗GB/T 1.1-2009㔉ࠪⲴ㿴ࡉ䎧㥹Ǆ 

䈧⌘᜿ᵜ᮷ԦⲴḀӋ޵ᇩਟ㜭⎹৺у࡙Ǆᵜ᮷ԦⲴਁᐳᵪᶴн᢯ᣵ䇶࡛䘉Ӌу࡙Ⲵ䍓ԫǄ 

ᵜḷ߶⭡ޘഭ⎧⌻ḷ߶ॆᢰᵟငઈՊ˄SAC/TC 283˅ᨀࠪᒦᖂਓǄ 

ᵜḷ߶䎧㥹অս˖ኡьⴱ、ᆖ䲒⎧⌻ԚಘԚ㺘⹄ウᡰǄ 

ᵜḷ߶ѫ㾱䎧㥹Ӫ˖ᆻ᮷ᶠǃဌӪྭǃቔ⌭㨼ǃࣷࡈǃᵾሿጠǃࡈ呿ǃ⸣ᖖᒣǃဌỖ⧕ǃᆏᒶ᰾ǃ

䍪⊏ǃ㜑ߋ䬻ǃ੅ᮼǃࡈᐗੋǃ㪻ᒶ᷇ǃ⑙Ӝӊǃᵾᯠ၏ǃҾ⛣ӞǄ 
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重力取样器
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5 技术要求 

5.1 外观 

5.1.1 䜘Ԧᓄާ༷䱢⊑઼䱢㞀㲰⢩ᖱˈՈ㢟Ⲵ䱢⊑઼䱢㞀㲰Ⲵᙗ㜭ˈ㺘䶒ᓄ⋑ᴹ∋ࡪˈ䭀䗩༴ᓄᴹق

ἡˈ㔃ਸ༴ᓄᒣᮤˈᰐ㋇㌉⧠䊑Ǆ 

5.1.2 䘎᧕Ԧǃ㍗പԦᓄ䘎᧕⢒പˈᰐᶮࣘਈᖒǄ 

5.2 活塞环的尺寸要求 

⍫ຎᔿ䟽࣋ਆṧಘⲴ⍫ຎ⧟ⲴཆᖴቪረᓄབྷҾṧ૱㇑Ⲵ޵ᖴቪረ ⍫̍ຎ⧟ཆᖴоṧ૱㇑޵ᖴⲴቪረ

ᐞᇌнሿҾ⍫ຎ⧟㢲ᖴቪረⲴ 5%ˈфнབྷҾ 15%Ǆ 

5.3 刃口的硬度 

 ਓ⍋∿⺜ᓖᓄѪHRC:45̚50Ǆ࠳

5.4 可靠性 

5.4.1 活板式密封元件的可靠性 

⍫ᶯᔿᇶሱݳԦ䘎㔝ᐕ֌ᰦˈࠪ⧠ᰐ⌅ᔰਸⲴ⅑ᮠоᐕ֌⅑ᮠⲴ∄٬ᓄሿҾ1%Ǆ 

5.4.2 平衡杆的安全销的可靠性 

ᒣ㺑ᵶⲴᆹޘ䬰൘ᰐ䟽඘Ⲵᛵߥлᤄࠪ࣋ᓄнሿҾ50kg 㘼̍൘ᴹ䟽඘Ⲵᛵߥл ᤄ̍ࠪ࣋ᓄሿҾ1kgǄ 

6 试验方法 

6.1 外观检验 

䙊䗷ⴞ⍻઼䀖᪨Ựḕˈ䟽࣋ਆṧಘཆ㿲ᓄㅖਸ5.1Ⲵ㾱≲Ǆ 

6.2 活塞环尺寸的检验 

⍻䟿ᒦ䇠ᖅ⍫ຎ⧟Ⲵཆᖴ઼ᡚᖴ ❦̍ਾ⍻䟿ᒦ䇠ᖅṧ૱㇑Ⲵ޵ᖴ 䇑̍㇇⍫ຎ⧟ཆᖴоṧ૱㇑޵ᖴⲴ

ቪረᐞо⍫ຎ⧟ᡚᖴⲴ∄٬ˈᒦᓄ┑䏣5.2Ⲵ㾱≲Ǆ 

6.3 刃口硬度检验 

֯⭘⺜ᓖ䇑⍻䟿࠳ਓ䜘սⲴ⺜ᓖˈᓄㅖਸ5.3.2Ⲵ㾱≲ 

6.4 可靠性的检验 

6.4.1 活板式密封元件的可靠性试验 

৽༽━ࣘਆṧࠫߢཤⲴਆṧ㇑᧕ਓ䴦Ԧˈ 䇠ᖅ⍫ᶯࠪ⧠ᰐ
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൘ᒣ㺑ᵶаᤲח䖭о䟽࣋ਆṧಘ⴨਼䟽䟿Ⲵ䟽⢙ˈ֯ ᒣ㺑ᵶ઼䟽⢙༴Ҿᛜ඲⣦ᘱ 䙊̍䗷━䖞㻵㖞ੁ

ᆹޘ䬰к࣐䖭нሿҾ50KgⲴᤄࠪ࣋ˈ㿲ሏᆹޘ䬰ᱟ੖ࠪ⧠ս〫 ন̠ᦹᤄࠪ࣋ ❦̍ਾ൘ᒣ㺑ᵶⲴਖаᤲח

䖭䟽඘ˈ❦ਾ൘━䖞㻵㖞к࣐䖭нབྷҾ1KgⲴ䟽⢙ˈ㿲ሏᆹޘ䬰㜭੖Ӿᒣ㺑ᵶк㝡㩭ˈᒦᓄ┑䏣5.5.2

Ⲵ㾱≲Ǆ 

7 检验规则 

7.1 出厂检验 

⇿ਠ䟽࣋ਆṧಘ䜭ᓄ㓿䍘Ự䜘䰘Ự傼ਸṬᒦ䱴ᴹਸṬ䇱ᯩਟࠪলޕᓃǄࠪ লỰ傼઼රᔿỰ傼Ⲵ亩ⴞ

઼ᯩ⌅㿱㺘1Ǆ 

表1 出厂检验和型式检验的项目 

序 号 检验项目 要求 检验方法 出厂检验 型式检验 
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8.1.1 铭牌 

    䟽࣋ਆṧಘᓄᑖᴹ䬝⡼ˈ᤹➗ GB/T 13306 Ⲵ㿴ᇊ䘋㹼Ǆ 

8.1.2 标志 

व㻵㇡ཆ㺘ᓄᴹлࡇḷᘇ˖ 

üüࡦ䙐୶਽઼୶ḷ˗  

üüӗ૱਽〠઼රਧ˗ 

üü㇡փቪረ઼∋䟽˗ 

üüӗ૱㕆ਧ˗ 

üüࡦ䙐ᰕᵏǄ 

8.2 包装 

8.2.1 䟽࣋ਆṧಘཆव㻵㇡ᓄ᤹➗ GB/T 13384 Ⲵ㿴ᇊ


