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ԕ㔯㢢ਁኅ⨶ᘥѪᤷሬˈ䙊䗷䘀⭘儈᭸ǃ⧟؍Ⲵᯩ⌅ǃᢰᵟǃ䇮༷ㅹˈ൘ൠ䍘ईḕᯩ䶒઼ޘ䗷〻

ѝ䚯ݽǃ߿ቁᡆ᧗ࡦሩ⭏ᘱ⧟ຳⲴᖡ૽ˈᇎ⧠ൠ䍘ईḕⴞⲴ઼⭏ᘱ⧟ຳ؍ᣔॿ਼ޡ䘋Ⲵᯠईḕ⁑ᔿǄ

4 总则

4.1 目的任务

൘ൠ䍘ईḕᐕѝˈ䙊䗷ਸ⨶䘹ᤙᴹ࡙Ҿ⭏ᘱ⧟ຳ؍ᣔⲴᢰᵟᯩ⌅ǃ⇥઼䇮༷ㅹ ൘̍䚃䐟ᯭᐕ઼

൪ൠᒣᮤǃ傫ൠᔪ䇮ǃईḕᯭᐕǃ⧟ຳ؞༽ㅹᯩ䶒ᇎᯭ㇑᧗ˈ൘┑䏣ൠ䍘ईḕⴞⲴࡽᨀлˈᇎ⧠ሩ⭏ᘱ

⧟ຳᢠࣘᴰሿॆˈ᧘ࣘൠ䍘ईḕ儈䍘䟿ਁኅǄ

4.2 基本原则

4.2.1 ⿹ڕᓧᆹޘ㔯㢢⨶ᘥǄൠ䍘ईḕޘ䗷〻ѝඊᤱԕӪѪᵜ�⌘䟽⭏ᘱ؍ᣔ઼Ӫ䓛ڕᓧᆹޘǄ

4.2.2 、ᢰᕅ亶㔯㢢ईḕǄ䟷⭘ݸ䘋Ⲵᢰᵟǃᯩ⌅ǃᐕ㢪઼䇮༷䘋㹼ൠ䍘ईḕᐕˈᴹ᭸߿ቁሩ⭏ᘱ

⧟ຳᖡ૽Ⲵ〻ᓖǃ㤳ത৺ᤱ㔝ᰦ䰤Ǆ

4.2.3 ඊᤱ㔬ਸईḕǄᦞईḕᐕ䱦⇥ǃཊⸯ㔬ਸ䇴ԧ㾱≲ˈ㔏ㆩ㿴઼ࡂՈॆईḕ䇮䇑ˈሩѫ

ⸯཆⲴޡǃդ⭏ⸯ䘋㹼㔬ਸईḕǃ㔬ਸ䇴ԧˈ䚯ݽ䟽༽ईḕሩ⭏ᘱ⧟ຳⲴҼ⅑ᖡ૽ ᘱ
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4.3.9 ൠ䍘ईḕঅսᓄሩަഐᔰኅईḕᐕਇᖡ૽Ⲵ४ฏ⭏ᘱ⧟ຳ؞༽䍏ѫ㾱䍓ԫˈަᆳᯩޣ䍏

䘎ᑖ䍓ԫǄ

5 道路施工和场地平整

5.1 道路施工

5.1.1 ൠ䍘ईḕᐕᓄ࡙࠶ݵ⭘⧠ᴹޜ䐟ǃᶁ䚃ǃት≁४䙊䚃৺ߌ㙅䚃ㅹˈ⺞ഐᐕ䴰㾱㘼৸ᰐ䚃䐟

ᰦˈ䴰ᖱ≲ൠᯩ㹼᭯ѫ㇑䜘䰘઼ᖃൠት≁Ⲵ਼ਾˈ䘋㹼䚃䐟؞ᔪǄ൘⺞؍ᆹޘ䙊㹼ⲴᶑԦлˈᓄ᧗ࡦ

ᯠ؞䚃䐟㿴Ṭˈᒦެ亮ਾ㔝ईḕᔰ䟷䱦⇥ᓄ⭘৺ᖃൠ⽮Պ㓿⍾ਁኅ䴰㾱Ǆ

5.1.2 䚃䐟؞ᔪ㾱㿴ࡂᴰ֣㹼䖖䐟㓯ˈ൘┑䏣ൠ䍘ईḕⴞⲴᶑԦлˈሩ⧟ຳᝏⴞḷ˄ྲ⧽〰ࣘ⢙Ṇ

ൠ˅䟷ਆ䚯䇙᧚ᯭˈቭਟ㜭䚯ᔰἽ㻛⭏䮯४ˈ䘹ᤙᢠࣘሿⲴᆓ㢲઼ൠ⇥ᯭᐕǄ

5.1.3 ᯭᐕ䗷〻ѝᓄ䘹⭘վಚ༠䇮༷ˈቭਟ㜭߿ቁሩઘ䗩ት≁৺䟾⭏ࣘ⢙Ⲵᢠࣘˈ൘ት≁४䱴䘁нᓄ

ཌ䰤ъǄ

5.1.4 ᓄ䘹⭘ቮ≄ᧂ᭮ㅖਸޣᧂ᭮ḷ߶ⲴḤ⋩ᵪˈᒦᇊᵏ㔤ᣔޫ؍Ǆ

5.1.5 ᓄ䟷ਆ؞ㆁᡚᧂ≤⋏ǃᥑ້ǃ㾶ⴆ㈧ᐳǃതᥑㅹ᧚ᯭˈ亴䱢ഐᯭᐕਟ㜭ᕅਁⲴ≤൏⍱ཡǃፙǃ

━එㅹൠ䍘⚮ᇣǄ

5.1.6 ᯭᐕ䗷〻ѝˈᓄ᧗ࡦ᥆ᦏǃঐ⭘൏ൠⲴ䶒〟Ǆ㥹ൠǃ᷇ൠ઼㙅ൠᓄ䘋㹼㺘൏ˈ㙅ൠ㺘൏

ᓖа㡜нቁҾ ��FP˗Ⲵ㺘൏ᓄ䘹ᤙ䘲ᇌⲴ൪ൠ䘋㹼ึᆈˈᒦ䟷ਆതᥑㅹ᧚ᯭ㔤㌫൏༔䍘䟿ˈ

ԕ⭘Ҿ㻛ᦏ⇱൏ൠⲴ༽ූǄ

5.1.7 ൘Ἵ㻛㾶ⴆ४ᯭᐕᰦˈᔰ᥆ࡽሩᢠࣘ㤳തⲴ㥹Ⳟˈᓄ᤹䘲ᇌⲴᓖǃᖒ⣦઼བྷሿ䘋㹼Ӫᐕ

ˈᒦ؍⮉䏣ཏⲴᣔṩ㞀Ἵ൏˗Ⲵ㥹Ⳟ䟷⭘ᒣ䬪ǃਐ㖞ᡆ᭟ᷦᷦオㅹᯩᔿˈᆈ᭮Ҿᓅ䜘䬪ᴹ㞀Ἵ൏

ⲴѤᰦᆈ᭮൪ˈᒦ䘲ᰦ䘋㹼⍂≤ޫᣔǄሩᢠࣘ㤳തⲴṁᵘᗵ㾱ᰦ䘋㹼〫ἽǄ

5.1.8 ሩᯭᐕ઼䘀䗃䗷〻ӗ⭏Ⲵ㊹ቈˈᓄ䟷ਆ௧䴮ǃ⍂≤ǃ࣐䇮䲔ቈ㻵㖞ㅹ᧚ᯭ䱢⋫㊹ቈ⊑ḃǄ

5.2 场地平整

5.2.1 ൘┑䏣ൠ䍘ईḕⴞⲴⲴࡽᨀлˈ᧒ⸯᐕ〻ᯭᐕ൪ൠⲴ䘹ᤙˈᓄՈݸ䚯ᔰ㙅ൠ઼᷇ൠǄ൪ൠᒣᮤ

㤳തᓄ┑䏣ᆹᯭޘᯠP
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8.3.11 ඁ᧒䗮ࡠ᧒ⸯⴞⲴᒦ㔃ᶏ㕆ᖅ䟷ṧᐕਾˈᓄ䎠ᡰᴹ䇮༷ǃᖫᓅ䲔⊑ḃ⢙ ৺̍ᰦሱ䰝ඁ䚃

ਓˈᒦ䇮・䆖⽪⡼ˈ䚯ݽ䙐ᡀൠл≤⊑ḃㅹ⧟ຳᖡ૽઼ᆹޘһ᭵Ǆ

9 钻探（钻井）

9.1 固体矿产钻孔施工

9.1.1 䫫ᆄᯭᐕᓄ䘹⭘ᢰᵟ䆖
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9.2.1 ᓄ䟷⭘ݸ䘋Ⲵᯠර䫫᧒ᯭᐕ䇮઼༷䫫Ӆᯭᐕᐕ㢪Ǆ䇮༷ᐕߥᓄ㢟ྭˈᯠᓖ㌫ᮠབྷҾ ����˄� ᒤ

ԕ˅Ǆ䇮༷䱢ᣔоᆹޘ䇮ᯭᓄ喀ޘǃࣘ࣋Ր䙂᭸⦷䖳儀ᒤ耀
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10 环境修复

10.1 清理

10.1.1 ईḕᐕ㔃ᶏਾ ᓄ̍৺ᰦ䲔ᯭᐕ൪ൠ઼亩ⴞ傫ൠⲴ䇮༷ǃн֯⭘ⲴѤᔪᡯቻ৺≤⭥㇑㓯ㅹ

亩䇮ᯭ എ̍᭦ᇓՐ⡼ǃḷ⽪⡼ǃ䆖⽪⡼ǃ䱢━䱢㖁 ̍⨶ᒢ߰൪ൠⲴ൏⸣ǃപփᓏ⢙৺ඳ൮Ǆ

10.1.2 ᯭᐕ⧠൪⨶ࠪⲴപփᓏ⢙ˈᓄ᤹➗ *% ����� 㿴ᇊ༴㖞˗亩ⴞ傫ൠ৺⧠൪⨶ࠪⲴ⭏⍫ඳ൮ˈ

ᓄ᤹➗ *% ����� 㿴ᇊ༴㖞˗᭮ሴᙗᓏ⢙ᓄ᤹➗ *% ����� 㿴ᇊ༴㖞Ǆሩ⧠൪н㜭༴㖞Ⲵᴹ∂ᴹᇣᓏ⢙ᓄ

ཆ䘀㠣уъ൪ᡰ䘋㹼༴⨶Ǆ

10.2 复原

10.2.1 ᯠᔪ䚃䐟а㡜ᓄṩᦞईḕ䇮䇑ѝ⧟ຳ؞༽᧚ᯭⲴ㾱≲ᚒ༽㠣ൠᖒൠ䊼 䳮̍ԕᚒ༽䊼Ⲵൠ⇥

༽ᰦ ᓄ᤹̍ईḕ䇮䇑ѝᚒ༽㠣⧟ຳ؞༽᧚ᯭѝⲴ൪ൠᒣ䶒ḷ儈 ቭ̍ਟ㜭оઘ䗩㠚❦⧟ຳॿ䈳Ǆ㜭༽

㔯Ⲵൠ⇥ˈᓄ┑䏣༽ූ༽㔯Ⲵ㾱≲ ൪̍ൠᒣᮤнᓄӗ⭏ᯠⲴ᥆ᦏ઼ঐൿ ሩ̠䟷⭘⍷♼ࠍ൏ㅹᯩᔿ

䘋㹼⺜ॆⲴѤᰦ䚃䐟ˈᓄሩࠍ൏䘋㹼䲔઼䘀˄ᒦ᤹ᔪㆁඳ൮䘋㹼༴⨶˅ˈᒦ䟷ਆ␡㘫ǃᶮ൏ǃ㾶

൏ㅹᯩᔿ䘋㹼ൠᖒൠ䊼ᚒ༽˗ሩ㜭┑䏣ᖃൠ㓿⍾⽮Պਁኅ䴰㾱Ⲵ䚃䐟ˈ㓿оᖃൠት≁ॿ୶ਟн༽Ǆ

10.2.2 亩ⴞ傫ൠ઼᧒ǃ⍵Ӆǃ䫫ᆄ Ӆ
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附 录 A

（资料性附录）

勘查设计中的绿色勘查内容
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附 录 B

（规范性附录）

绿色勘查用表
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表 B.1 新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工登记表
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表 B.2 钻探工程施工环保措施登记表
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附 录 C

（资料性附录）

勘查报告中的绿色勘查总结内容
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附 录 D

（资料性附录）

绿色勘查验收资料清单
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	4.3.3　地质勘查工作实施前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握
	4.3.4　地质勘查工作实施中，开展的绿色勘查应保留相关记录。新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工，
	4.3.5　地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工
	4.3.6　地质勘查单位应按照国家安全生产和职业病防治的有关规定及标准，采取相应的事故（事件）预防与控制措施，保
	4.3.7　地质勘查单位在整个地质勘查工作实施过程中，应与相关方保持良好的沟通，鼓励采取切实可行的措施，支持所在
	4.3.8　环境修复工作完成后，地质勘查单位应组织绿色勘查初步验收，合格后提交相关部
	4.3.9　地质勘查单位应对其因开展勘查工作受影响的区域内生态环境修复负主要责任，其它相关方负连


	5　道路施工和场地平整
	5.1　道路施工
	5.1.1　地质勘查工作应充分利用现有公路、村道、居民区通道及农耕道等，确因工作需要而又无道路时，需征求地方行政
	5.1.2　道路修建要规划最佳行车路线，在满足地质勘查目的条件下，对环境敏感目标（如珍稀动物栖息地）采取避让措施
	5.1.3　施工过程中应选用低噪声设备，尽可能减少对周边居民及野生动物的扰动，在居民区附近不应夜间作业。
	5.1.4　应选用尾气排放符合相关排放标准的柴油机，并定期维护保养。
	5.1.5　应采取修筑截排水沟、挡墙、覆盖篷布、围挡等措施，预防因施工可能引发的水土流失、崩塌、滑坡等地质灾害。
	5.1.6　施工过程中，应控制挖损、占用土地的面积。草地、林地和耕地应进行表土剥离，耕地表土剥离厚度一般不少于3
	5.1.7　在植被覆盖区施工时，开挖前对扰动范围内的草皮，应按适宜的厚度、形状和大小进行人工剥离，并保留足够的护
	5.1.8　对施工和运输过程产生的粉尘，应采取喷雾、洒水、加设除尘装置等措施防治粉尘污染。

	5.2　场地平整
	5.2.1　在满足地质勘查目的的前提下，探矿工程施工场地的选择，应优先避开耕地和林地。场地平整范围应满足安全施工
	5.2.2　钻探场地，应依据现场地形条件和工作需要，对钻探设备、附属设施、材料物资、临建设施等进行合理布置，优化
	5.2.3　坑探、浅井、槽探场地，应根据需要进行布置和功能分区，一般不设临建设施。
	5.2.4　场地平整应挖高填低，平整压实，截、排水良好，切填方边坡及渣土场均应做好工程拦挡，且预防崩塌、滑坡、泥
	5.2.5　浅井施工场地平整范围，应以工程开挖外径和井口施工设备安装、安全操作及开挖土石的堆放占地最小面积进行控


	6　驻地建设与管理
	6.1　驻地建设
	6.1.1　项目驻地宜优先就近租用当地民居或公共建筑物。新建项目驻地，应综合考虑安全、卫生、生态环境保护等因素，
	6.1.2　应控制驻地占地面积，合理规划布局项目驻地工作区和生活区。生活区相关配套设施应齐全，保持安全、卫生、整

	6.2　驻地管理
	6.2.1　项目驻地应明确绿色勘查岗位职责，建立科学规范的管理制度，规范设置项目概况、环境保护措施等标示牌。
	6.2.2　优先采用公用电网，确需自行发电的应采用低噪音和低污染物排放的发电设备。
	6.2.3　生活区的生活垃圾应分类收集，定期送往就近垃圾处理地，进行公共垃圾处理。远离公共垃圾处理地的厨余垃圾可
	6.2.4　工作区产生的废弃物应按照GB 50869要求处置，确保驻地人身、环境安全。


	7　地质、物探、化探、遥感及重砂测量
	7.1　地质测量
	7.1.1　在满足地质工作目的和质量的情况下，作业点和作业路线应避开珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域。必须穿行
	7.1.2　作业时产生的废纸、金属、玻璃、塑料袋（瓶）、包装袋等垃圾和废电池、化学试剂等有害废弃物应带回驻地，按
	7.1.3　穿行工作区域时，有道路的，车辆应在道路上行驶；没有道路的，车辆应尽量避开植被行驶；人员穿行茂密山林时

	7.2　地球物理勘探
	7.2.1　宜采用先进的轻型物探设备仪器和探测方法；当使用重型设备时，应尽可能控制扰动范围，视情况选择容易恢复的
	7.2.2　物探仪器设备的安装和测量点、线的布设，应尽可能合理避让草地、林地、耕地及动物栖息地等。
	7.2.3　电法测量中应选用尾气符合相关排放标准和低噪音的运输车辆和汽（柴）油机，
	7.2.4　人工地震应根据地表通行条件和勘查目的优先选择可控震源，尽量减少使用或不使用井炮震源，避免或减少对自然
	7.2.5　放射性测量时，在植被覆盖区应尽量选择秋季时节作业；标准源应按照放射性相关标准妥善管理。

	7.3　地球化学勘探
	7.3.1　地球化学勘探，应根据设计采样点的土壤发育程度和植被生长等具体情况，在规范允许范围内，合理选择对环境扰
	7.3.2　地电化学测量除满足7.3.1要求外，作业过程中产生的废电池应回收处理。

	7.4　遥感地质调查
	7.5　重砂测量
	    重砂测量除满足7.3.1要求外，样品淘洗时避免或减少对水源造成污染；在坡积层的洼地、谷口


	8　  槽探、浅井及坑探
	8.1　探槽施工
	8.1.1　在满足地质勘查目的前提下，应控制探槽施工规格，并鼓励采用以浅钻代替槽探技术，减少对土壤和植被的扰动。
	8.1.2　探槽施工可采用机械和人工施工两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械化施工；交通不
	8.1.3　开挖探槽产生的岩土，应采用可降解编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2m～5m范围的较平缓稳定区域，堆放高
	8.1.4　探槽施工应按自上而下顺序开挖，并做好沟槽边坡安全管控，按规定放坡，及时清除坡体上的松散土石，不稳定边
	8.1.5　处于斜坡汇水面大或易受洪水冲刷的探槽工程，在槽头上部修筑截水沟，预防沟槽及其开挖土石遭受洪流冲蚀，形
	8.1.6　探槽经地质观测、编录及采样、验收等工作结束后，不需保留的探槽，应按照规定顺序自下而上进行回填压实。

	8.2　浅井施工
	8.2.1　浅井分为小圆井和方井。一般深度≤3m、岩石硬度小于4级的浅井，宜采用人工开挖，并对不稳定井壁进行临时
	8.2.2　深度大于3m的浅井,可参照建筑施工人工挖孔桩的相关施工设备及技术工艺、操作规程进行开挖施工。按人工挖
	8.2.3　开挖的岩土装袋，按顺序规范堆码于井口外3m～8m的较平缓稳定区域，避免任意堆放形成泥石流灾害及增加土
	8.2.4　浅井施工现场，应设置安全护栏和警戒围栏、警示标志。不施工时，井口必须进行安全覆盖，防止坠落事故。井口
	8.2.5　浅井经地质观测、编录及采样、验收等工作结束后，不需保留的浅井，应按照规定顺序自下而上进行回填压实。

	8.3　坑道施工
	8.3.1　在满足坑道运输和地质勘查目的条件下，应控制坑道施工断面规格；非机械化掘进和短坑，可参照槽探工程进行防
	8.3.2　坑口开挖边坡、场地平整挖填边坡及土石堆场边坡等，应做好支护处理及地面截、排水工作，预防崩塌、滑坡、泥
	8.3.3　坑道爆破施工，应采用控制爆破技术，避免爆破震动对巷道围岩造成破坏和诱发地面塌陷、地裂缝及周边建筑物基
	8.3.4　坑道施工挖出的土石应集中规范堆放，陡坡场地应采取坡脚防护和拦挡措施，土石堆放地应尽量避让冲沟、河流影
	8.3.5　施工产生的废水废液应通过排水沟、沉淀池经处理后回收利用，外排前应按规定进行处理并符合GB 8978要
	8.3.6　油料存放和使用场地及易被油料、废浆、废水污染区域的地面和存储坑池、沟槽等地，应铺设防渗材料，厚度应≧
	8.3.7　施工废料、生活垃圾等需分类存储管理，按规定及时进行处理。
	8.3.8　坑道施工中须做好通风，控制扬尘。爆破钻孔采用湿式凿岩，井内爆破后应洒水扑尘及通风，预防粉尘污染及有毒
	8.3.9　施工现场不应燃烧油类物质，化学物及秸秆、杂物等产生烟尘、废气污染物品。
	8.3.10　施工机械设备应安装消声装置或场地修建隔音设施（隔音墙等），施工噪声应符合GB 3096要求。
	8.3.11　坑探达到探矿目的并结束编录采样工作后，应撤走所有设备、彻底清除污染物，及时封闭坑道口，并设


	9　钻探（钻井）
	9.1　固体矿产钻孔施工
	9.1.1　钻孔施工应选用技术性能先进、可靠，节能、环保，易于搬运、安装和拆卸，占地面积小的设备。设备运输尽可能
	9.1.2　钻孔施工应采用先进合理的钻进工艺。在满足地质目的的前提下，宜采用定向钻进技术，实现“一基多孔、一孔多
	9.1.3　施工场地外围设置截、排水沟，确保场地不积水和免遭洪水冲刷。机场边坡应确保稳定，坡体上无松散土石。对不
	9.1.4　在植被覆盖区（草地、林地及耕地）钻探施工时，人行、运输通道、操作场地和油料存放库应架设木板或铁丝网等
	9.1.5　施工操作场地、材料物资存放场地等地面应铺设厚度≧3mm的防渗土工布隔离。油料存放地、循环沟、浆液池、
	9.1.6　钻井液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道，尽量避免现场开挖；若需开挖时，其容积应按钻孔设计深度进行计算
	9.1.7　钻孔施工循环液使用泥浆时，应采用无固相或低固相的优质环保浆液。钻井液材料及处理剂应符合GB/T　50
	9.1.8　施工过程中发现井内严重漏失和施工现场周边泉点的水质、水量、颜色有变化时，应分析原因，确认漏失层（段）
	9.1.9　钻孔施工中产生的废水应尽量循环利用，对外排放前应按规定进行处理并符合GB　8978要求，防止对土壤和
	9.1.10　钻孔施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后,符合标准的就地填埋；未达到标准或无法
	9.1.11　施工中产生的废料、生活垃圾、钻孔渣土等固体废物应及时清理，分类存储，回收利用，按相关管理规定进行现场
	9.1.12　施工设备使用柴油、汽油动力设备，应安装尾气净化装置及排气管道伸出场外，废气排放符合GB 3095要求
	9.1.13　在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工，施工噪声应符合GB 3096要求，夜间22点后应停止
	9.1.14　钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻孔施工对地下水环境造成的
	9.1.15　放射性矿产（铀矿等）探矿工程施工按EJ/T 1052、EJ/T 995、EJ 275、EJ/T 10

	9.2　油气钻井施工
	9.2.1　应采用先进的新型钻探施工设备和钻井施工工艺。设备工况应良好，新度系数大于0.25（8年以内）。设备防
	9.2.2　钻井液循环系统能够满足不同井段对排量、钻井液性能维护与钻井液储备的要求，应有二级以上固控系统。　
	9.2.3　钻井施工宜采用牙轮钻头空气潜孔锤、气举反循环双层管或三层管等技术工艺。钻进循环为空气、清水或环保泥浆
	9.2.4　钻井废水循环利用，固废采用不落地工艺收集无害化处置后实现资源化利用。优先使用水基泥浆，通过水基泥浆废
	9.2.5　在表层宜使用空气钻或清水钻进，分段固井的方法，避免钻井液、泥浆和地表水接触，有效防止地表水污染。
	9.2.6　表层钻进过程中采用空气钻或清水钻进，避免井液、水泥浆和地表水接触，有效防止地表水污染。泥浆采用泥浆罐
	9.2.7　压裂过程中选用活性水清洁压裂液、环保型防膨剂技术，有效保护环境；采用井台工厂化压裂，实现压裂返排液重
	9.2.8　钻井施工中产生的沉渣、废浆处置按照9.1.10要求进行。
	9.2.9　施工中产生的废料、生活垃圾等固体废物的处置按照9.1.11要求进行。
	9.2.10　施工使用柴油、汽油动力设备及现场排放烟尘、废气的管理按照9.1.12要求进行。
	9.2.11　在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工时按照9.1.13要求进行。
	9.2.12　需要封孔的钻井终井后的封井工作按照9.1.14要求进行；无需封孔的按油气完井规范执行。

	9.3　地热钻井施工
	9.3.1　钻井技术工艺应先进合理，施工高效、优质、安全、环保，宜采用牙轮钻头空气潜孔锤钻进、气举反循环等先进施
	9.3.2　浅部钻井采用气举反循环施工及进行降压试验工作中，应及时向井内补充钻井浆液或清水，预防大量抽排地下水造
	9.3.3　钻井浆液循环系统应安设除渣装置，浆液出口安装防喷器，浆液经处理后循环利用。
	9.3.4　施工中应预防井内泥浆漏失，钻进中如发现井内泥浆严重漏失或涌水，应及时采用环保材料堵漏或下入套管等方法
	9.3.5　降压试验的地热水及自溢井热水排放应采取相应的导流或封闭处理措施，防止热水排放对环境的影响。
	9.3.6　采用风动潜孔锤或气举反循环等易产生粉尘的钻井技术工艺，应采用湿式作业或采取井口扑尘措施，防止粉尘污染
	9.3.7　钻井施工中产生的沉渣、废浆处置按照9.1.10要求进行。
	9.3.8　施工中产生的废料、生活垃圾、钻井渣土等固体废物的处置按照9.1.11要求进行。
	9.3.9　施工使用柴油、汽油动力设备及现场排放烟尘、废气的管理按照9.1.12要求进行。
	9.3.10　在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工时按照9.1.13要求进行。
	9.3.11　钻井终井后的封井工作按照9.1.14要求进行。


	10　环境修复
	10.1　清理
	10.1.1　勘查工作结束后，应及时撤除施工场地和项目驻地的设备、不再使用的临建房屋及水电管线等各项设施，回收
	10.1.2　施工现场清理出的固体废物，应按照GB 18599规定处置；项目驻地及现场清理出的生活垃圾，应按照GB

	10.2　复原
	10.2.1　新建道路一般应根据勘查设计中环境修复措施的要求恢复至原地形地貌，难以恢复原貌的地
	10.2.2　项目驻地和探槽、浅井、钻孔（钻井）施工产生的坑、井、池、沟等，用开挖堆放的土石进行分层回填，按后挖的
	10.2.3　坑道回填坑口应封闭，防止人畜进入。

	10.3　覆土
	10.3.1　新建道路及场地复原后，应将开挖前的表土均匀的覆盖在底土之上，草地覆土厚度为20cm～30cm，林地及
	10.3.2　仅压占但未受到挖损、污染的场地，可采取深翻、松土、培土等方式使表土达到复垦要求。

	10.4　复垦复绿
	10.4.1　耕地、园地复垦
	10.4.2　林地复绿
	10.4.3　草地复绿
	    剥离的草皮应全部覆植。应将原剥离的根系覆植土铺垫在覆盖的表土后，再将剥离养护的植被依次紧凑铺
	    种植的草皮应确保成活。应选择适应当地季节自然生长的、与周边植被环境相协调的优良草种进行培植。



	附　录　A（资料性附录）勘查设计中的绿色勘查内容
	A.1　绿色勘查指导思想与总体目标。
	A.2　描述地质勘查施工和生活活动对勘查区自然生态环境影响的因素的现状。
	A.3　说明经优化确定的绿色勘查施工方法，明确拟采用的仪器、设备型号及主要技术性能参数要求。
	A.4　结合勘查区自然生态环境，说明勘查设计部署的各类勘查工程施工和生产生活活动中，应采取的针对性生态环境保
	A.5　说明拟采取的环境修复措施。
	A.6　说明绿色勘查组织保障措施。
	A.7　说明环境保护措施、技术工艺优化、防范措施以及环境修复等所增加工作量需要的费用。
	A.8　其他应说明的绿色勘查相关内容。
	A.9　绿色勘查相关附图、附表及事前事后照片。

	附　录　B（规范性附录）绿色勘查用表
	新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工登记录见表B.1。
	钻探工程施工环保措施登记表见表B.2。
	道路、驻地及探矿工程场地环境修复情况登记表见表B.3。

	附　录　C（资料性附录）勘查报告中的绿色勘查总结内容
	C.1　简述绿色勘查设计执行情况，完成的绿色勘查实物工作量及费
	C.2　总结勘查项目实施过程中在绿色勘查工程布置、勘查手段选用、环境保护措施及项目实施后生态
	绿色勘查问题及建议。
	C.3　

	附　录　D（资料性附录）绿色勘查验收资料清单
	D.1　地质勘查设计（包括绿色勘查内容）。
	D.2　野外工作相关记录。绿色勘查原始记录、登记表和影像资料等。
	D.3　绿色勘查质量管理相关记录。包括检查表、整改记录及跟踪验证情况记录。
	D.4　绿色勘查总结。
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